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JFE Steel, the pioneer of TMCP technology in the world, has 

succeeded in developing new high strength steel plates by the 

leading edge of technology, “Micro-alloying Technology and TMCP”, 

and is pleased that customers would enjoy the new plates.

TMCP : Thermo-Mechanical Control Process

JFE-HYD960LEはJFEスチールの“マイクロ

アロイング技術”と“TMCP技術”を駆使して

製造する、高降伏強度・低温靭性・溶接性を兼

ね備えた、革新的な建設機械・産業機械用高張

力鋼板です。
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JFE Steel guarantees the absorbed energy of 

Charpy impact test at -40˚C, then the plate 

shows not only high strength but also high 

toughness.

Micro-alloying technology in combination with 

TMCP enables to reduce carbon equivalent, and 

then excellent weldability is given. JFE-HYD960LE は− 40℃のシャルピー衝

撃試験値を保証しており、優れた低温靭性を有

しています。

JFE-HYD960LE は“マイクロアロイング技

術と TMCP技術”を適用することにより炭素

当量を低く抑え、優れた溶接性を有しています。

JFE-HYD960LEは、従来の引張強さ980N/

mm2 級高張力鋼に比べ、より高い降伏強度を

有しています。

JFE-HYD960LE は、圧延直角方向だけでな

く圧延平行方向の機械的性質や曲げ加工性を保

証しています。

JFE-HYD960LE shows higher yield strength than 

conventional 980 grade steel.

Mechanical properties of JFE-HYD960LE are 

specified both in transverse and longitudinal to 

rolling direction.

JFE-HYD960LE
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Specifications　規格

Chemical Compositions　化学成分
Item
項目

Specification
規格値

Plate Thickness　板厚 9-32mm

Chemical Compositions 1) 

化学成分 1) (%) 

C 0.18 max.

Si 0.70 max.

Mn 1.70 max.

P 0.020 max.

S 0.010 max.

Cr 1.00 max.

Mo 0.60 max.

V 0.08 max.

B 0.0040 max.

Ceq 2) 0.64 max.

Notes 1) Other micro-alloying elements may be added.
 2) Ceq=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5

Mechanical Properties　機械的特性
Item
項目

Specification
規格値

Plate Thickness　板厚 9-32mm

Direction　方向 Longitudinal & Transverse 
L方向および T方向

Tensile Properties  
引張特性 

Specimen 試験片 Full thick. × 25W × 50GL

Yield Strength 降伏強さ 960 N/mm2 min. 

Tensile Strength 引張強さ 980 to 1150 N/mm2

Elongation 伸び 12 % min.

Bending Property 
曲げ特性

Specimen 試験片 Full thick. × 25-50mm

Bending Angle 曲げ角度 180°

Inside Radius 曲げ半径 3.0 × Thickness

Charpy  
Impact Property 
衝撃特性

Temperature 温度 −40°C (−40F)

Specimen 試験片 2mm V-notched

Absorbed Energy 吸収エネルギー 27J min. (Average)
19J min. (any of three)
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Typical Properties　性能例

Chemical Compositions　化学成分例
Item
項目

Typical Chemical Compositions
化学成分例

Plate Thickness　板厚 12mm 30mm

Chemical Compositions 1) 

化学成分 1) (%) 

C 0.14 0.14

Si 0.39 0.39

Mn 1.21 1.21

P 0.008 0.009

S 0.001 0.001

Cr

Micro-alloying  
adjustment

Micro-alloying  
adjustment

Mo

V

B

Ceq 2) 0.52 0.53

Notes 1) Other micro-alloying elements may be added.
 2) Ceq=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5

Typical Mecanical Properties　機械的特性例
Item
項目

Thickness
板厚

Typical Value
性能例

Direction　方向 　 Longitudinal L方向 Transverse　T方向

Tensile  
Properties  
引張特性 

Specimen 試験片

12mm

Full thick. × 25W × 50GL Full thick. × 25W × 50GL

Yield Strength 降伏強さ (N/mm2) 1026 1018

Tensile Strength 引張強さ (N/mm2) 1047 1044

Elongation 伸び (%) 22 19

Bending  
Property 
曲げ特性

Specimen 試験片 Full thick. × 40mm Full thick. × 40mm

Bending Angle 曲げ角度 180° 180°

Inside Radius 曲げ半径 3.0 × Thickness 3.0 × Thickness

Result 試験結果 No crack　割れなし No crack　割れなし

Charpy  
Impact Property  
衝撃特性

Temperature 温度 −40°C (−40F) −40°C (−40F)

Specimen 試験片 2mm V-notched 2mm V-notched

Absorbed Energy　
吸収エネルギー (J)

Average 平均 124 159

Any 個々 133, 122, 118 150, 167, 161

Tensile  
Properties  
引張特性 

Specimen 試験片

30mm

Full thick. × 25W × 50GL Full thick. × 25W × 50GL

Yield Strength 降伏強さ (N/mm2) 1006 1011

Tensile Strength 引張強さ (N/mm2) 1038 1099

Elongation 伸び (%) 28 26

Bending  
Property 
曲げ特性

Specimen 試験片 Full thick. × 40mm Full thick. × 40mm

Bending Angle 曲げ角度 180° 180°

Inside Radius 曲げ半径 3.0 × Thickness 3.0 × Thickness

Result 試験結果 No crack　割れなし No crack　割れなし

Charpy  
Impact Property  
衝撃特性

Temperature 温度 −40°C (−40F) −40°C (−40F)

Specimen 試験片 2mm V-notched 2mm V-notched

Absorbed Energy　
吸収エネルギー (J)

Average 平均 188 169

Any 個々 198, 190, 176 103, 187, 217

JFE-HYD960LE
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y-Groove Weld Cracking Test　y形溶接割れ試験（JIS Z 3158）
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Items 項目 Conditions 条件

Testing  Method 試験方法 JIS Z 3158 (1993)

Welding Method 溶接方法 GMAW  

Thickness 板厚 12, 30mm

Welding Consumables 溶接材料 Bohler Thyssen Union X 96-1.2mm Φ

Atmospheric Conditions 雰囲気 20°C−60%RH（相対湿度）

Welding Conditions 溶接条件 240A-30V-25cm/min.

Heat Input 入熱量 17.3kJ/cm
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JFE-HYD960LE
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MEMO　メモ

Stock Distribution

法钢特种钢材（上海）有限公司
BMM SHANGHAI  CO. ,  LTD

电话：+86 21 69156870
传真：+86 21 69156879
地址：上海市嘉定区思义路520号
or the internet:

http://www.bmmsteel.com
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